
1     CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO-TIPO 6     DESEMPENHO DECLARADO

UTILPERFIL Tipo Z h (mm) e (mm) CARACTERISTICAS ESSENCIAIS DESEMPENHO

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICIA 

HARMONIZADA

TOLERÂNCIAS GEOMÉTRICAS EN 1090-4

SOLDABILIDADE DND

TENACIDADE À FRATURA DND

2     UTILIZAÇÃO PREVISTAS DO PRODUTO DE CONSTRUÇÃO LIBERTAÇÃO DE CÁDMIO DND

EMISSÃO DE RADIOATIVIDADE DND

3     FABRICADO POR DURABILIDADE De acordo com EN 10346

CLASSE DE EXECUÇÃO EXC 2

FABRICO
De acordo com EN 1090-2 / EN 1090-4

Utilperfil tipo Z

4     SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO DESEMPENHO 

Sistema 2+

EN 1090-1:2009 + A1:2011

5     ORGANISMO NOTIFICADO

Mod.32-01

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

17

Flávia Pereira

Responsável Qualidade

Componentes metálicos enformados a frio para coberturas, pavimentos, paredes e 

revestimentos

Informação complementar em www.perfichapa.com

Perfichapa - Comércio De Produtos Siderúrgicos, S.A.

MARCA COMERCIAL: UTILPERFIL

Estr. do Moinho de São João nº 83

2440-397 Batalha, Portugal

A SGS organismo notificado número 1029 realizou a inspeção inicial da unidade fabril e o 

controlo da produção em fábrica assim como o respetivo o acompanhamento, apreciação 

e aprovação contínuos do controlo da produção em fábrica ao sistema de controlo da 

produção em fábrica implementado, tendo emitido o certificado de conformidade n.º CE 

1029-CPR-PT17/06048

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos 

declarados. 

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, 

sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

EN 1090-1

REAÇÃO AO FOGO A1

UTILPERFIL Tipo Z

Aço

80 a 300

Variantes de 

10 mm em 

10 mm

1,5

2

2,5

3

DX51D, 

S220GD, 

S250GD, 

S280GD, 

S320GD, 

S350GD

Z100, Z120, 

Z140, Z180, 

Z200, Z275 

e ZM310


